Departamento de Engenharia Quimica

PQI-2407 Controle de Processos Quimicos
(obrigatoria)
Carga horaria: 60h
Segundo semestre do 40 ano

PQI-2530 Controle Avancado de Processos
(optativa)
Carga horaria: 60h
Primeiro semestre do 50 ano
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PQI-2407 CONTROLE DE PROCESSOS QUIMICOS

Necessidade e objetivos do controle de processos. Elementos da malha
de controle. Exemplos de malhas de controle. Modelos dinamicos de
processos. Linearizacdo de modelos. Modelos em variaveis de estado.

Matematica para controle: Transformadas de Laplace, definicéo
propriedades, transformadas de fungdes comuns. Transformada
Inversa de Laplace. Modelo tipo entrada — saida, funcéo de
transferéncia. Sistemas com tempo morto. Resposta ao degrau de
sistemas de sistemas de primeira e segunda ordem.

Elementos da malha de controle. Controle em “feedback”. Tipos de
controladores. Funcao de transferéncia do controlador. Representacio
da malha de controle em diagrama de blocos. Funcao de transferéncia
da malha fechada. Caracterizacao das perturbacoes.




PQI-2407 CONTROLE DE PROCESSOS QUIMICOS (cont.)

Controlador Proporcional. Offset na variavel controlada. Efeito da acdo de
controle integral. Controlador PI. Efeito da acdo derivativa.Controlador PID.

Sintonia do controlador, metodo de Cohen-Coon. Sistemas com tempo morto.
Resposta em frequéncia de sistemas lineares. Estabilidade da malha de
controle. Critério de estabilidade de Bode. Principais malhas de controle da
indudstria quimica. Controladores tipicos.

Funcdes do Matlab para anéalise de malhas de controle. Aspectos praticos das
malhas de controle. Filtragem de sinais. “Reset wind-up”. Efeito de tempo
morto e resposta inversa. Analise da performance e sintonia do controlador via
simulacéo.

Malhas em cascata e malhas de razao. Exemplos. Compensacao de tempo
morto e resposta inversa. Controle em “feedforward”. Aplicagcdes na industria
quimica. Controle multi-malhas de sistemas multivariaveis. Exemplo da
coluna de destilacéo.

Nocao elementar de controlabilidade. Interacdo entre malhas de controle.
Matriz de ganhos relativos. Analise de estruturas de controle de alguns
sistemas industriais importantes.
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O Problema de CA de Processos

Caracteristicas dos processos:

-Sao normalmente multivariaveis, com forte interacdo entre as
variaveis manipuladas e controladas.

-Uso intensivo de energia: EXx.. sistemas de separacdes com
equilibrio liguido-vapor. Viabilizam esquemas de otimizacao.

-Producéo simultédnea de varios produtos com diferentes valores de
mercado. Necessidade de um sistema automatizado que busque a
producao o0tima continuamente

-Restricbes: qualidade dos produtos, capacidade dos equipamentos,
seguranca dos sistemas e materiais, emissao de poluentes, etc. Na
maioria dos casos praticos, o ponto 6timo de operacao localiza-se
sobre uma ou mais restricoes do sistema.



Controle Multivariavel:

Objetivos usuais:

* Maximizar a producao de GLP

(max intemperismo)
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MV 1 - Vazéao de refluxo de
topo (FC-1, sp - m3/d)

MV?2 - Pressao de topo
(PC-1, sp - Kgf/icm2)

MV3 - Carga térmica do
refervedor

(JC-1, sp - Gcal/h)

DV1 - Vazao de carga para a
torre (FC-3, pv-m3/d)

DV2 - Temperatura da carga
na entrada da torre
(TC-2, pv - °C)
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CV1 - Maximo intemperismo do

GLP (Al-1, pv - °C)

CV2 - Maxima PVR da gasolina
(Al-2, pv - Kgf/cm2)

CV3 - Maxima abertura da

valvula de envio de gas
(PC-1, mv - %)
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Motivacao: constrained control

Conflict / Synergy Between Optimization and Control

No APC APC Reduced Varistion
Reduces Allows Operation
Variation Closar to Limit
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Typical unit  Typical

Benefit size, benefits,
Refining Unit c/bbl 1,000 b/d  $ million/yr
FCCU 20-40 38 2.8-5.6
Reformer 5-25 25 0.5-2.3
Hydrocracker 10-30 26 1.0-2.9
Alkylation 5-35 10 0.2-1.3
Delayed Coker 10-40 31 1.1-4.5
Light Ends 10-20 40 1.5-2.9
Isomerization 5-15 30 0.5-1.6
Lubes Vacuum 10-40 10 0.4-1.5
Aromatics 15-20 15 0.8-1.1
MTBE Refinery 28-40 4 0.4-0.6
MTBE World-scale 50-80 15 2.7-4.4




PQI-2530 Controle Avancado de Processos

Conteudo

Controle classico digital. Sistemas amostrados. Transformadas Z e
funcdo de transferéncia de pulsos. Controlador PID digital. Sintonia
de PID por otimizacdo dos parametros. Controladores de modelo
interno.

Controle avancado multivariavel. O problema de controle de processos
quimicos continuos. Modelos dindmicos lineares. Modelos de funcao
de transferéncia. Modelos em variaveis de estado. Controladores
MPC. O problema de controle preditivo com restricoes. Parametros
de sintonia do controlador.. MPC em duas camadas.

Identificacdo de modelos para controle de processos. Modelos ARX,
ARMAX. Uso do toolbox do Matlab.

Exemplo de controlador MPC comercial.




Obrigado!




